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POCCUNCKAA OENEPALIAA
AIAMUHWCTPALINA PHIBUHCKON O PANMOHA
KPACHOAPCKOIQ KPAH

NOCTAHOBNEHUE

19.03 2018 . 3a03epHbIv Ne 139-n

O NGArOTOBKE NPOEKTa NNAKUPOBKK TEPPYTORUKM NS CTPCUTENLCTBA U JKCnnyaTauuu
SKENEIHOA0POKHBIX NyTen Heobulero nonssoearis OO0 «CrBupcrinn yronb»

B cesan o obpawenvem 000 «Cwnbvpcknu yronoy or 28022018, 8
COOTBETCTBUM CO cTaThamu 42, 43, 45 46 pafociponTensHOrc Kogekca Poccunckow
®Genepauky, ctatbn 14 QegepansHOro 3akoHa of 06 10 2003 Neg 131-@3 «Q0 obuymx
NpUHLMNEY CPrasns3aumn MecTHOro camoynpasnenvs B Poceuickon denepaunm».,
PYKOBOACTBYSICE cTaThamik 37 39 Yetasa Puiburckoro parona NCCTAHOBNAND:

1. Paspeumte OO0 «Cubupckat yrone» NOAFOTOBWTE  NPOEKT NNaHupoBKW
TeppUTOPUK ANK CTPOUTENBCTBA U BKCANYyaTALMN KENEIHOAOPOKHBIX nyten Heobuwiero
AONL30BaHWA Ha cT. 3aozepHas napk byihxras 8 nonoce ©isoaa KpacHosipckow
sweneanon gopork dunuana OAO «PX/» Ha npoaomIKEeHnA NyTH 50 napka bymnas, b
km. MK 3-8

2. DNocraHoBherue BCTYNaetT B cuny c©o  [JiHA AOANMCIRUS U NOANENXAT
onybnukosanuio. B rasete " [onoc epemenn "1 pasmelleHwio Ha ounanbHoM canTe
AaAMUHUCTPALINU PAOHA B TEHEHUE CEMW AHEN CO [HS NPUHATUS NOCTAHOBNEHNA.
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Введение
«Проект планировки территории  для размещения подъездных железнодорожных путей на территории производственной базы по адресу: Красноярский край, Богучанский район,  3 км. западнее ст. Чунояр, земельный участок  с кадастровым номером 24:07:0501001:12» выполнен на основании письма и.о. главы администрации Богучанского района, Красноярского края   № 01/18-657 от 21.02.2019 г. и Технических условий на присоединение подъездных путей к основной ветке
В проекте учтены все текущие изменения в области проектирования и строительства, а также даны предложения по созданию полноценной градостроительной среды на основе современных исследований.

Основная часть проекта планировки, подлежащая утверждению, включает в себя чертежи, на которых отображаются: красные линии, линии, обозначающие дороги, проезды, линии связи, объекты инженерной и транспортной инфраструктур, положения о размещении объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения.

Положения проектов планировки являются обязательными для соблюдения при разработке проектов межевания, градостроительных планов земельных участков и архитектурно-строительной документации.

Проект выполнен в соответствии с правовыми требованиями, санитарными нормами, действующими на момент проектирования. 
Проект разработан в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Красноярского края.

Нормативные ссылки:

1. Градостроительный кодекс РФ;

2. Земельный кодекс РФ;

3. Постановление правительства  РФ №564 от 12.05.2017;

4. СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», утвержденный приказом Министерства регионального развития РФ от 28.12.2010 г. № 820, в части пунктов включенных в Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 N 1521.

5. СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», утвержден приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2016 г. N 1034/пр.

6. СП 124.13330.2012 от 30.06.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003»;

7. СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»;

8. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

9. СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

10. Закон Красноярского края № 20-5213 от 19.12.2006 г. «О составе и содержании проектов планировки территории, подготовка которых осуществляется на основании схемы территориального планирования края, документов территориального планирования муниципальных образований края»;

11.  СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации» (в части, не противоречащей Градостроительному Кодексу Российской Федерации);

12. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

13. Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

14. Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»;

15. Федеральный закон от 11.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

16. Иные  действующие нормативно-правовые документы, необходимые для подготовки документации по планировке территории.
1. Характеристики и назначение планируемых для размещения линейных объектов

Объект – железнодорожные пути необщего пользования ООО «Форэстер» проектируемые в в 3 км. западнее ст. Чунояр в Богучанском районе, в Красноярском крае.
Станция Чунояр располагается на 172 км направления Решоты-Карабула Красноярской железной дороги. По характеру работы является промежуточной станцией, по объему выполняемых работ — 5-го класса. Схема станции — поперечного типа. Оборудована электрической сигнализацией стрелок и сигналов.

Станция осуществляет прием, отправление и пропуск пассажирских и грузовых поездов обоих направлений, посадку и высадку пассажиров.

Пути необщего пользования ООО «Форэстер» примыкают к пути ОАО «Осиноволес» стрелочным переводом № 107 на станции Чунояр.

Пикетаж разбит по оси удлиняемого железнодорожного пути № 2 от места примыкания принятого за ПК 7+58 и увязан с пикетажем существующего железнодорожного пути № 2, восстановленного от существующего стрелочного перевода № 107 ПК 0+00.

Существующий среднемесячный вагонооборот составляет 1,5 ваг/мес.

Груз — лес, пиломатериалы.

Подвижной состав - полувагоны.

Проектом предусмотрены следующие мероприятия:

удлинение пути №2 на 43 м, до полезной длины 731,3 м.

Пути необщего пользования ООО «Форэстер» примыкают к пути ОАО «Осиноволес» стрелочным переводом № 107 на станции Чунояр. Примыкание удлиняемого пути № 2 выполнено к существующему пути № 2 в районе упора на ПК 7+58.

Существующий среднемесячный вагонооборот составляет 1,5 ваг/мес.

Груз — лес, пиломатериалы.

Подвижной состав - полувагоны.

Прибытие вагонов под погрузку осуществляется на приемо-отправочные пути станции Чунояр магистральными локомотивами ОАО «РЖД».

Коммерческий осмотр, техническое обслуживание вагонов, приемосдаточные операции по прибытию производятся на приемо-отправочных путях станции Чунояр.

Подача вагонов с приемо-отправочных путей станции Чунояр на железнодорожный путь необщего пользования ООО «Форэстер» производится маневровым порядком.

2. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов

Перечень координат характерных точек красных линий
Система координат МСК-168
	Номер 

точки
	Координаты, м

	
	Х 
	У

	1
	195775,13
	26143.20

	2
	195885,42
	26197.29

	3
	195949,72
	26345.16

	4
	195977,57
	26318.25

	5
	195977,01
	26272.76

	6
	195968,06
	26269.35

	7
	195959,17
	26254.58

	8
	195898,19
	26240.12

	9
	195864,95
	26206.60

	10
	195844,71
	26217.90

	11
	195758,94
	26151.30

	12
	195775,13
	26133.30


Перечень координат точек границ зон планируемого размещения линейных объектов
Система координат МСК-168

	Номер 

точки
	Координаты, м

	
	Х 
	У

	1
	195788,74
	865651,58

	2
	195789,22
	865657,56

	3
	195850,72
	865654,99

	4
	195893,40
	865653,10

	5
	195924,19
	865657,96

	6
	195945,86
	865667,01

	7
	195953,62
	865667,00

	8
	195959,13
	865666,80

	9
	195955,42
	865664,61

	10
	195954,78
	865664,23

	11
	195926,17
	865652,28

	12
	195925,51
	865652,09

	13
	195976,02
	865650,49

	14
	195975,05
	865637,95

	15
	195788,11
	865645,04

	16
	195960,08
	865638,42

	17
	195788,74
	865651,58

	Номер 

точки
	Координаты, м

	
	Х 
	У

	1
	195957,15
	865602,12

	2
	195953,11
	865550,90

	3
	195945,57
	865468,26

	4
	195899,29
	865471,66

	5
	195899,23
	865471,66

	6
	195899,12
	865471,67

	7
	195866,37
	865473,70

	8
	195846,61
	865476,23

	9
	195846,44
	865476,25

	10
	195846,09
	865476,29

	11
	195845,98
	865476,30

	12
	195775,08
	865482,32

	13
	195785,73
	865615,42

	14
	195957,15
	865602,12


	Номер 

точки
	Координаты, м

	
	Х 
	У

	1
	195786,53
	865625,35

	2
	195957,94
	865612,06

	3
	195959,61
	865633,30

	4
	195960,08
	865638,42

	5
	195788,11
	865645,04


	6
	195786,53
	865625,35


3. Характеристика планируемых (реконструируемых) объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов

План и продольный профиль удлиняемого железнодорожного пути необщего пользо​вания № 2 запроектирован в соответствии с СП 37.13330-2012 актуализированная редакция СНиП 2.05 .07-91* «Промышленный транспорт» по нормам для путей категории III-п.

Пассажирское движение на удлиняемом пути отсутствует.

Путь № 2 предназначен для погрузки и выгрузки вагонов, полная длина — 801 м, по​лезная длина 731.3 м;

В плане удлиняемый путь № 2 запроектирован на прямой. В профиле применены уклоны до 1,0 промилле.
Строительство удлиняемого пути № 2 предусмотрено на существующем дренирую​щем основании.

Проектом предусмотрена срезка почвенно-растительного слоя с устройством за​глубленной балластной призмы.

Для отвода воды основной в основании заглубленной балластной призмы придается уклон 30 тыс.

Так как в основании залегают дренирующие пески средней крупности с коэффици​ентом фильтрации 10 м/сут, устройство водоотводов не требуется.

Существующее верхнее строение железнодорожного пути № 2 уложено рельсами Р65, балласт щебеночный, шпалы деревянные, тип скрепления нераздельное костыльное.

Верхнее строение удлиняемого железнодорожного пути необщего пользования №2 запроектировано согласно СП 37.13330-2012 для путей раздельных пунктов с учетом нагрузки на ось до 265 кН.

С учетом установленных параметров, климатических особенностей укладка удлиняе​мой части пути принимается поэлементно рельсами Р-65, длиной 25 м эпюрой 1600 штук деревянных шпал (II А новые ГОСТ78-2004), на 1 км пути на прямых.

Балласт щебеночный фракции 25-60 (ГОСТ7392-2014). Толщина балластного слоя под шпалой на путях принята 25 см.

Ширина балластной призмы по верху на прямых однопутных участках составляет — 3,20 м. Поверхность балластной призмы ниже уровня поверхности шпал на 3 см.

К укладке приняты рельсы стандартной длины — 25 метров. Стыки рельсов соединя​ются накладками Р-65 длиной 800 мм на четырех болтах.
В границах проектирования размещаются следующие объекты капитального строительства:

1. Административное здание с площадью застройки не более 500 м2.

2. Гараж с площадью застройки не более 200 м2.
3. Лесопильный с площадью застройки не более 500 м2.
4. Склад с площадью застройки не более 200 м2.
5. Лесопильный с площадью застройки не более 500 м2. м2.
4. Мероприятия по защите сохраняемых объектов капитального строительства

Существующие объекты капитального строительства не входят в границы проектирования.
5. Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов

Объектов культурного наследия в границе проектирования, не выявлено.

6. Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды
На период строительных работ:

1. Размещение открытых складов пылящих материалов не допускается.
2. В сухое время года производится полив территории строительной площадки для предотвращения образования пыли при производстве работ и движении техники.

3. Все оборудование и машины, занятые на строительстве  будут проходить регулярный контроль на содержание вредных веществ в выхлопных газах, при превышении допустимых норм выбросов транспорт и оборудование к работе не допускается. Контроль осуществляется на автопредприятии.

4. В период строительных работ не должно работать более двух видов техники одновременно.

5. Транспортировка излишнего незагрязненного грунта должна осуществляться в специально отведенные места автотранспортом, оборудованным пологами, которые предотвращают его рассыпание и распыление.

6. Не предусмотрена стоянка строительных машин на стройплощадке, по окончании смены строительные машины возвращаются к месту постоянной дислокации, в гаражи предприятия застройщика, где производится их мойка, ремонт и отстой.

7. Оборудование под стационарными механизмами (электростанция, компрессорная и т.п.) специальных поддонов, исключающих попадание топлива и масел в грунт.

8. Применение на стройплощадке контейнеров для сбора строительного мусора.

9. Вывоз контейнеров с бытовым мусором по мере их наполнения в места, специально отведенные для этих целей местной администрацией.

На период эксплуатации:

Запрещение поджога мусора, опавшей листвы;

Заключение

В ходе оценки воздействия на окружающую среду выполнен анализ состояния окружающей среды района строительных работ, собрана информация о природных условиях и состоянии компонентов экосистемы, проведен анализ антропогенной нагрузки. Результаты расчетов позволили определить уровень воздействия на все компоненты окружающей среды. 

Проведенные расчеты позволяют сделать вывод, что кратковременное воздействие на окружающую среду в период производства строительных работ не приведет к возникновению каких-либо неблагоприятных процессов и явлений, которые могли бы нанести непоправимый вред окружающей среде.

Проектные решения приняты с максимальным смягчением негативных процессов, происходящих в природе в результате строительства погрузочно-разгрузочного железнодорожного пути необщего пользования.
7.  Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций

3.1. Общие положения

Раздел Проекта планировки и проекта межевания территории линейного объекта «Пути необщего пользования «ООО Сибирский уголь» на станции Заозерная парк Буйная Красноярской ж.д.» должен  выполняться в соответствии с требованиями:

- СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по  гражданской обороне», актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90; 

- СП 11-112-2001 Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований (п. 5,1; 5.5);

Раздел разрабатывается вместе с основным томом, как единый документ,  см. СП 11-112-2001, пункт 5.5. 
Графические материалы  раздела представлены одним чертежом в соответствии с Постановлением  Правительства РФ от 12 мая 2017г  № 564  «Об утверждении Положения о составе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов». 

7.1. Анализ возможных последствий воздействия ЧС природного характера

Источником природной ЧС является опасное природное явление или процесс, в результате которого на определенной территории произошла или может возникнуть чрезвычайная ситуация (ЧС).

Опасное природное явление – событие или результат деятельности природных процессов, которые по  своей интенсивности, масштабу распространения и продолжительности могут вызвать поражающее воздействие на людей, объекты экономики и окружающую природную среду (ГОСТ Р 22.0.03-95).

В соответствии с СП 115.13330.2011 «Геофизика опасных природных воздействий», актуализированная редакция СНиП 22-01-95, на проектируемой территории возможно возникновение некоторых опасных природных явлений, которые происходили или могут произойти, относящиеся по степени опасности к умеренно опасным, которые могут создать опасность для жизни и здоровья людей и  нанести ущерб конструкциям зданий и сооружений.

Проектируемая территория,  по схеме районирования для строительства,  относится к зоне IВ (СП 131.13330.2012  «Строительная климатология»  Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*). 

К неблагоприятным физико-геологическим процессам следует отнести сейсмичность района и способность грунтов (суглинок различной консистенции) к морозному пучению.

К опасным гидрометеорологическим процессам и явлениям относятся ветровые нагрузки (максимальная скорость ветра может достигнуть  28 м/с), ливневые дожди, снеговые нагрузки, сильные морозы, гололед.

По степени морозоопасности (пособие к СНиП 2.02.01-83, п. 2.136, таб. 39) грунты в верхней части разреза, в природном состоянии относятся к  среднепучинистым, а в условиях полного водонасыщения к  сильнопучинистым.  При сезонном промерзании грунтов, способных к морозному пучению, происходит увеличение их объема, при оттаивании происходит разуплотнение грунтов, сопровождающееся осадкой и снижением несущей способности. Напряжения и деформации, возникающие в процессе пучения грунтов основания, вызывают деформацию и нарушают эксплуатационную характеристику грунтов.
Сейсмичность района изысканий согласно СП 14.13330.2014 составляет: для объектов массового строительства (карта ОСР-97 А) – 6 баллов, для объектов повышенной ответственности (карта ОСР-97 В) - 6 баллов, для особо ответственных объектов (карта ОСР-97 С) – 8 баллов. Грунты площадки изысканий относятся ко II категории по сейсмическим свойствам.  Землетрясения, как природный процесс, относится к опасной категории.
По совокупности природно-техногенных, геоморфологических, инженерно-геологических и гидрогеологических факторов участок работ относится к I категории (простая) сложности инженерно-геологических условий, согласно приложения Б СП 11-105-97.

Природные  лесные пожары относятся к чрезвычайным ситуациям циклического характера. Наиболее часто повторяющимися природными пожарами являются лесные пожары. Основной поражающий фактор таких пожаров – высокая температура определяет размеры зоны поражения. Тепловое излучение из этой зоны способно привести к поражению людей и животных, возгоранию складов нефтепродуктов и других горючих материалов, линий электропередачи и связи на деревянных столбах за ее пределами; задымлению больших территорий, ограничению видимости.

Оповещение населения об опасных природных явлениях и передача информации о чрезвычайных ситуациях природного характера осуществляется через оперативного дежурного территориального органа управления МЧС по системам связи и оповещения, предусмотренным проектом.

7.2. Мероприятия по инженерной защите объекта от ЧС природного характера

Отклонения климатических условий от ординарных (сильные морозы, снежные заносы, гололед,  ураганные ветры и другое) могут повлечь за собой аварии на проектируемом объекте.

Климатические воздействия не представляют непосредственной опасности для жизни и здоровья населения и персонала проектируемого объекта. Однако, они могут нанести ущерб сооружениям, поэтому в проекте предусмотрены технические решения, направленные на максимальное снижение негативных воздействий особо опасных погодных явлений:

Ураганы. Оценка последствий ураганов выполнена по «Сборнику методик по прогнозированию возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий в РСЧС». Книга 1. Москва, 1994 г., утв. Министерством Российской Федерации по делам ГО и ЧС. Согласно выполненной оценке, сооружения проектируемого объекта не получат разрушений.

Ливневые дожди. Затопление территории проектируемого объекта, транспортных путей,  инженерных сетей, которое может ускорить их  износ, предотвращается планировкой территории с уклонами и организацией отвода воды. 

Ветровые нагрузки. В соответствии с требованиями СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия» элементы и конструкции проектируемых сооружений рассчитаны на восприятие ветровых нагрузок, характерных для проектируемого района.

Выпадение снега. Конструкции сооружений рассчитаны на восприятие снеговых нагрузок, установленных СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия» для данного района строительства. Принимаемые меры для борьбы со снегом: механическое удаление отложений снега.

        Гололед. Принимаемые меры для борьбы с гололедом: механическое удаление гололедных отложений, химические средства. 

Инженерно-геологические факторы. Для принятия эффективных мероприятий по предотвращению опасных природных процессов в период строительства и эксплуатации необходимо проведение профилактических инженерно-геологических работ и, как следствие, выявление опасных природных процессов на ранней стадии их образования, что позволяет значительно сократить масштабы и последствия развития возможных опасных природных процессов. 

Проведенными инженерно-геологическими изысканиями опасные природные процессы: способность грунтов (суглинки) к морозному пучению, залегающих в слое сезонного промерзания-оттаивания грунтов, распространение просадочных грунтов вследствие неконтролируемого замачивания и недостаточного уплотнения грунтов земляного полотна. 

Наиболее эффективным методом устранения возможных просадок грунта является тщательное уплотнение с доведением требуемых параметров существующего грунта до нормативных на нормативной глубине залегания. 

На проектируемой территория разрабатываются мероприятия по инженерной подготовке территории в составе: вертикальной планировки (планирование территории) и водоотвода. Мероприятия уменьшают инфильтрацию атмосферных осадков, а также техногенных вод в случае их утечек из водонесущих коммуникаций.

Водоносный горизонт подземных вод природно-техногенного генезиса на период изысканий до разведанной глубины 5,0 м не вскрыт. 

Землетрясения. Сейсмичность района изысканий согласно СП 14.13330.2014 составляет: для объектов массового строительства (карта ОСР-97 А) – 6 баллов шкалы MSK-64,          для объектов повышенной ответственности (карта ОСР-97 В) - 6 баллов, для особо ответственных объектов (карта ОСР-97 С) – 8 баллов шкалы MSK-64. Грунты площадки изысканий относятся ко II категории по сейсмическим свойствам.  Землетрясения, как природный процесс, относится к опасной категории. Элементы конструкций сооружений рассчитаны с учетом сейсмичности района проектирования.
Оповещение населения об опасных природных явлениях и передача информации о чрезвычайных ситуациях природного характера осуществляется через оперативного дежурного территориального органа управления МЧС по системам связи и оповещения.

7.3. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты в обязательном порядке должна содержать комплекс мероприятий, исключающих возможность превышения значений допустимого пожарного риска, установленного Техническим регламентом, и направленных на предотвращение опасности причинения вреда третьим лицам в результате пожара.

Система предотвращение пожара. Исключение условий возникновения пожаров достигается исключением образования горючей среды и исключением условий образования в горючей среде источников зажигания.

Способы исключения образования горючей среды. С целью ограничения образования горючей среды проектом предусмотрено разделение потоков перевозки угля. Участок железнодорожных путей для осуществления погрузочных операций, состоит из четырех параллельно расположенных путей. Проектирование расположения станционных путей предусматривает возможность организации непрерывного процесса по погрузки готового угля в полувагоны. 

Способы исключения образования в горючей среде  источников зажигания. На проектируемом объекте пожаро-взрывоопасные технологические процессы не предусмотрены.  С целью исключения условий внесения в горючую среду источников зажигания при перевозке грузов предусмотрена молниезащита.  

Обоснование противопожарных расстояний между зданиями и сооружениями. Противопожарные мероприятия по генеральному плану обеспечиваются посадкой проектируемых зданий и сооружений согласно Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»,   с соблюдением необходимых противопожарных разрывов между ними, исключающими возможность переброса пламени в случае возникновении пожара.

Проезды для пожарной техники. В соответствии с СП4.13130.2013 проезд для пожарной техники к линейному объекту не предусматривается. 

Наружное противопожарное водоснабжение. Наружное противопожарное водоснабжение в соответствии с п.5.9.4 СП 37.13330.2012 не предусмотрено. 

Конструктивные решения. Рабочим проектом предусматривается строительство разгрузочного   железнодорожного пути (тупика). 

Противопожарные мероприятия по электроснабжению. Электроснабжение устройств наружного освещения станции осуществляется по третьей категории надежности электроснабжения от шкафа управления освещением (ШУОТ). Питание шкафа ШУОТ осуществляется от вводно-распределительного устройства трансформаторной подстанции. Ввод и вывод силовых кабелей освещения в шкаф осуществляется через специальные отверстия снизу шкафа. 

Пожарная сигнализация. 
В соответствии с СП 5.13130.2009 зданий и сооружений на территории объекта подлежащих защите АУПС нет.

Системы оповещение и управление эвакуацией людей при пожаре. 
 В соответствии с СП 3.13130.2009 зданий на территории объекта подлежащих оборудованию СОУЭ нет.

Перечень мероприятий по обеспечению безопасности подразделений пожарной охраны при ликвидации пожара. Взаимодействие подразделений ВПО с владельцами инфраструктуры железнодорожного транспорта и перевозчиками при тушении пожаров на объектах инфраструктуры железнодорожного транспорта осуществляется на договорной основе, а также на основании регламентов о взаимодействии, утвержденных и согласованных в установленном порядке. В соответствии с п.5.8.2 СП 153.13130.2013 Инфраструктура железнодорожного транспорта. Требования пожарной безопасности

Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.

Организационно-технические противопожарные мероприятия должны выполняться согласно  Постановления №390 «О противопожарном режиме».

На объекте должны быть разработаны инструкции о мерах пожарной безопасности.

Все работники объекта  должны допускаться к работе только после прохождения противопожарного инструктажа, а при изменении специфики работы - проходить дополнительное обучение, по предупреждению и тушению возможных пожаров в порядке, установленном руководителем.

Правила применения на территории организаций открытого огня, проезда транспорта, допустимость курения и проведения временных пожароопасных работ устанавливаются обще объектовыми инструкциями о мерах пожарной безопасности.

Соответствующее оборудование противопожарной защиты имеет сертификаты пожарной безопасности.

Места размещения (нахождения) средств пожарной безопасности и специально оборудованные места для курения обозначены знаками пожарной безопасности, в том числе знаком пожарной безопасности «Не загромождать». Сигнальные цвета и знаки пожарной безопасности должны соответствовать требованиям нормативных документов по пожарной безопасности.

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности при проведении строительно-монтажных работ. Необходимо выполнять требования ППР РФ.

До начала строительства строительная площадка должна быть подготовлена в пределах противопожарных разрывов. 

Расположение производственных, складских и вспомогательных зданий и сооружений на территории строительства должно соответствовать утвержденному генплану. Временные строения должны располагаться от других зданий и сооружений на расстоянии не менее 15м.  Дороги  должны иметь покрытие, пригодное для проезда пожарных автомобилей в любое время года. Ворота для въезда должны быть шириной не менее 4м.

У въездов на стройплощадку должны устанавливаться (вывешиваться) планы пожарной защиты с нанесенными строящимися и вспомогательными зданиями и сооружениями, въездами, подъездами, местонахождением водоисточников, средств пожаротушения и связи.   

Ко всем строящимся (возводимым) и эксплуатируемым зданиям (в том числе временным), местам открытого хранения строительных материалов, конструкций и оборудования должен быть обеспечен свободный подъезд. Устройство подъездов и дорог к строящимся зданиям необходимо завершить к началу основных строительных работ. 

Территория, занятая под открытые склады горючих материалов, а также под производственные, складские и вспомогательные строения из горючих и трудногорючих материалов, должна быть очищена от сухой травы, бурьяна и др. горючих материалов.

Существующие сети наружного противопожарного водопровода должны находиться в исправном состоянии и обеспечивать требуемый по нормам расход воды на нужды пожаротушения. Проверка их работоспособности должна осуществляться не реже двух раз в год (весной и осенью).

Дороги и подъезды к источникам противопожарного водоснабжения должны обеспечивать проезд пожарной техники к ним в любое время года. У водозаборных устройств и по направлению движения к ним должны быть установлены соответствующие указатели (объемные со светильниками или плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий). 

Производственные, складские и вспомогательные здания и сооружения на территории строительства должны обеспечиваться первичными средствами пожаротушения.

Горючие и легковоспламеняющиеся жидкости, а также смазочные материалы следует хранить в отдельных помещениях в закрытой таре. Около мест хранения горючих и смазочных материалов должны вывешиваться предупредительные надписи «Огнеопасно», «Курить запрещается». Запрещается пользоваться открытым огнем в радиусе 50 м от мест хранения ГСМ.

Газовые баллоны следует хранить в закрытых хорошо проветриваемых помещениях, удаленных от жилых и производственных помещений не менее чем на 20 м. Пустые баллоны следует хранить отдельно от баллонов наполненных газом. Запрещается хранить ГСМ, пользоваться открытым огнем, курить на расстоянии менее 10 м от мест хранения баллонов с газом. Подготовленные к работе баллоны с газом необходимо защищать от воздействия прямых солнечных лучей и устанавливать на подставках в вертикальном положении в стороне от электрических проводов.

В местах приготовления, хранения и применения изоляционных материалов необходимо иметь комплект противопожарных средств.

Места производства газопламенных работ должны быть освобождены от сгораемых материалов в радиусе 7 м, а от взрывоопасных – 10 м.

Строительная площадка должна быть обеспечена телефонной или мобильной связью для вызова пожарной помощи. 

В рабочем проекте предусмотрены следующие противопожарные мероприятия: 

– конструкция верхнего строения железнодорожного пути предусматривается из негорючих материалов: рельсов, железобетонных шпал и переводных стрелочных брусьев, балласта щебня).

 Первичные средства пожаротушения. В соответствии требований ППР РФ  проектируемый объект обеспечен первичными средствами пожаротушения. Необходимое количество щитов, ящиков для песка и их тип определяются предельной защищаемой площадью одним пожарным щитом, ящиком для песка и класса пожара в соответствии с требованиями ППР РФ. 

ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1. Техническое задания  
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 ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ

Проект планировки территории  для размещения подъездных железнодорожных путей на территории производственной базы по адресу: Красноярский край, Богучанский район,  3 км. западнее ст. Чунояр, земельный участок  с кадастровым номером 24:07:0501001:12.
г. Красноярск

2019 г.

СОСТАВ ЗАДАНИЯ на проектные работы
	№
п/п
	Перечень основных требований
	Содержание требований

	1. Общие данные

	1.1.
	Основание для проектирования
	П.2,ч.7, ст. 51; п.4, ст.57.3 Градостроительного Кодекса РФ, Постановление Правительства Российской Федерации "О требованиях к составу и содержанию проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов" (подготовлен Минстроем России 14.02.2017), письмо и.о. главы администрации Богучанского района, Красноярского края         № 01/18-657 от 21.02.2019 г. 



	1.2.
	Местоположение объекта (город, площадка, адрес)
	Красноярский край, Богучанский район, п. Октябрьский, ст. Чунояр

	1.3.
	Наименование объекта
	Проект планировки территории  для размещения подъездных железнодорожных путей на территории производственной базы по адресу: Красноярский край, Богучанский район,  3 км. западнее ст. Чунояр, земельный участок  с кадастровым номером 24:07:0501001:12.



	1.4.
	Назначение объекта, 

производственная номенклатура, годовая программа производства
	Железнодорожные пути для обслуживания производственной базы.

	1.5.
	Цели и источник финансирования
	Частные средства

	1.6.
	Вид строительства
	Новое строительство



	1.7.
	Очерёдность строительства

Сроки начала и окончания строительства (сроки и этапы строительства)
	В один этап. 

	1.8.
	Стадийность проектирования
	Стадия: "Проект планировки территории" , в соответствии  с п.2,ч.7, ст. 51; п.4, ст.57.3 Градостроительного Кодекса РФ, Постановление Правительства Российской Федерации "О требованиях к составу и содержанию проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов" (подготовлен Минстроем России 14.02.2017), письмо и.о. главы администрации Богучанского района, Красноярского края  № 01/18-657 от 21.02.2019 г. 



	1.9. 
	Требования по вариантной 

и конкурсной разработке 
	Не требуется.

	1.10.
	Исходно-разрешительная 

документация
	     1.    Письмо и.о. главы администрации Богучанского района, Красноярского края   № 01/18-657 от 21.02.2019 г. 

2. Правоустанавливающие документы на земельный участок  (Свидетельство о регистрации права собственности)

3.  Технические условия на присоединение подъездных путей к основной ветке.

4.  Исполнительные чертежи (рабочие чертежи, предварительные проектные решения ) 



	1.11.
	Заказчик
	ООО "Форэстер"

	1.12.
	Проектная организация 
(генеральный проектировщик)
	

	1.13.
	Генеральный подрядчик
	ООО "Форэстер" 

	1.14.
	Застройщик
	ООО "Форэстер"  



	1.15.
	Основные технико-экономические характеристики объекта капитального строительства, включая предельную стоимость строительства
	

	2. Основные требования, предъявляемые к проектным решениям

	2.1.
	Градостроительные решения. Составе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов. 

Проект планировки территории должен состоять из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по ее обоснованию.

1.2. Основная (утверждаемая) часть проекта планировки территории включает в себя:

Раздел 1 «Проект планировки территории. Графическая часть»;

Раздел 2 «Положение о размещении линейных объектов».

1.3. Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в себя:

Раздел 3 «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть»;

Раздел 4 «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка».


	Проектом планировки территории предусмотреть:

Основную  (утверждаемую) часть проекта планировки территории

 Раздел 1 «Проект планировки территории. Графическая часть» в составе основной (утверждаемой) части проекта планировки территории должен быть представлен в виде чертежа или чертежей, выполненных на топографическом плане, соответствующем требованиям, установленным уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

Раздел 1 «Проект планировки территории. Графическая часть» выполняется следующий чертеж или чертежи:

Чертеж красных линий;

Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов;

Чертеж границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, подлежащих выносу из зоны планируемого размещения линейных объектов.

Объединение нескольких чертежей в один допускается при условии обеспечения читаемости линий и условных обозначений графических материалов основной (утверждаемой) части проекта планировки территории.

 На Чертеже красных линий отображаются:

- граница подготовки проекта планировки территории;

- границы субъектов Российской Федерации, муниципальных районов, поселений и городских округов, населенных пунктов, границы внутригородских территорий городов федерального значения;

- существующие (ранее установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации), устанавливаемые и отменяемые красные линии;

- номера характерных точек красных линий, в том числе точек начала и окончания красных линий, точек изменения описания красных линий (поворотные точки),

- пояснительные надписи, содержащие информацию о видах линейных объектов, видах территорий общего пользования, в отношении которых установлены и (или) устанавливаются красные линии;

Перечень координат характерных точек красных линий приводится в форме таблицы, которая является неотъемлемым приложением к чертежу проекта планировки территории.

 На Чертеже границ зоны планируемого размещения линейных объектов отображаются:

- граница подготовки проекта планировки территории;

- границы субъектов Российской Федерации, муниципальных районов, поселений и городских округов, населенных пунктов, границы внутригородской территории городов федерального значения;

- границы зон планируемого размещения линейных объектов устанавливаемые в соответствии с нормами отвода земельных участков для конкретных видов линейных объектов с указанием в том числе:

а) оси трассы;

б) границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, не являющихся линейными объектами и входящих в состав линейных объектов (далее - объект капитального строительства, входящий в состав линейного объекта), в том числе обеспечивающих соблюдение расчетных показателей транспортной доступности объектов социального, инженерного, транспортного назначения для населения в соответствии с нормативами градостроительного проектирования. Места размещения объектов капитального строительства, входящих в состав линейного объекта, подлежат уточнению при архитектурно - строительном проектировании, но не могут выходить за границы зоны планируемого размещения таких объектов, установленных проектом планировки территории; в) номеров характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, в том числе точек начала и окончания, точек изменения описания границ таких зон (поворотные точки); - границы зон с особыми условиями использования территорий, подлежащие установлению в связи с размещением линейных объектов;

 На Чертеже границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, подлежащих выносу из зоны планируемого размещения линейных объектов, отображаются:

- граница подготовки проекта планировки территории;

- границы субъектов Российской Федерации, муниципальных районов, поселений и городских округов, населенных пунктов, границы внутригородской территории городов федерального значения в границах подготовки проекта планировки территории;

- границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства, подлежащих выносу из зоны планируемого размещения линейных объектов с указанием номеров характерных точек таких границ;

- границы зон с особыми условиями использования территорий, подлежащие установлению в связи с размещением объектов, подлежащих выносу из зоны планируемого размещения линейных объектов;

 Раздел 2 «Положения о размещении линейного объекта» должен содержать следующую информацию:

Наименование, основные характеристики, вид и назначение планируемых для размещения линейных объектов.

 Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, городских округов, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на территории которых устанавливается зона планируемого размещения линейного объекта.

 Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов.

 Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, подлежащих выносу из зоны планируемого размещения линейных объектов.

 Предельные параметры застройки территории в границах зон планируемого размещения объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов, устанавливающие требования к назначению, параметрам и размещению объектов капитального строительства, входящих в состав линейного объекта и содержащие информацию о:

1) предельном количестве этажей и (или) предельной высоте зданий, строений, сооружений в границах каждой зоны планируемого размещения объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов;

2) максимальном проценте застройки, определяемом как отношение суммарной площади каждой зоны планируемого размещения объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов, которая может быть застроена, ко всей площади такой зоны;

3) минимальных отступах от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений в границах каждой зоны планируемого размещения объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов;

4) требованиях к архитектурным решениям зданий, строений, сооружений в границах каждой зоны планируемого размещения объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов, расположенной в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения с указанием:

а) требований к цветовому решению внешнего облика таких зданий, строений, сооружений;

б) требований к строительным материалам, определяющим внешний облик зданий, строений, сооружений;

в) требований к объемно-пространственным, архитектурно-стилистическим и иным характеристикам таких зданий, строений, сооружений, влияющим на их внешний облик и (или) на композицию и силуэт застройки исторического поселения.

Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов.

 Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите существующих сохраняемых и строящихся к моменту подготовки проекта планировки территории зданий, строений, сооружений, а также планируемых к строительству зданий, строений, сооружений в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов.

 Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов.

Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите окружающей среды;

При планируемом размещении объектов федерального, регионального или местного значения, наименование, основные характеристики, вид, назначение планируемых для размещения линейных объектов, а также их планируемое месторасположение указываются в полном соответствии с документами территориального планирования, за исключением случаев, когда такие объекты не подлежат отображению в документах территориального планирования.  Расхождение наименования, основных характеристик, вида, назначения линейных объектов, планируемого месторасположения (с точностью до наименования населенного пункта, поселения, городского округа, муниципального района)  в проекте планировки территории, с наименованием, основными характеристиками, видом, назначением, планируемым месторасположением, установленными в указанных документах не допускается.

 Содержание материалов по обоснованию проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов

 Раздел 3 «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть» должен быть представлен в виде схем, выполненных на топографическом плане, соответствующем требованиям, установленным уполномоченным органом исполнительной власти.

 Раздел 3 «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть» содержит следующие схемы:

Схема расположения элемента планировочной структуры (линейного объекта). Разрабатывается в масштабе от 1:10 000 до 1 :25 000 при условии обеспечения читаемости линий и условных обозначений графических материалов;

Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории;

Схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта (выполняется в случае подготовки проекта планировки территории, предусматривающего размещение автомобильных дорог и (или) железнодорожного транспорта);

Схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории (выполняется в случаях, установленных уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти);

Схема границ территорий объектов культурного наследия;

Схема границ зон с особыми условиями использования территории;

Схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (пожары, взрывы, химическое, радиоактивное заражение, затопление, подтопления, оползни, карсты, эрозия и т.д.);

Иные материалы в графической форме для обоснования Положений о планировке территории.

 На Схеме расположения элемента планировочной структуры (линейного объекта) отображаются:

- границы разработки Схемы расположения элемента планировочной структуры в пределах границ субъекта (субъектов) Российской Федерации, на территории которых устанавливаются границы подготовки проекта планировки территории;

- границы субъектов Российской Федерации, муниципальных районов, поселений и городских округов, населенных пунктов, границы внутригородской территории городов федерального значения в границах подготовки проекта планировки территории;

- границы зон планируемого размещения линейных объектов устанавливаемые в соответствии с нормами отвода земельных участков для конкретных видов линейных объектов;

границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства, подлежащих выносу из зоны планируемого размещения линейных объектов.

 Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории содержит:

- граница подготовки проекта планировки территории;

- границы субъектов Российской Федерации, муниципальных районов, поселений и городских округов, населенных пунктов, границы внутригородской территории городов федерального значения в границах подготовки проекта планировки территории;

- границы зон планируемого размещения линейных объектов устанавливаемые в соответствии с нормами отвода земельных участков для конкретных видов линейных объектов;

- границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства, подлежащих выносу из зоны планируемого размещения линейных объектов;

- сведения о территории в границах подготовки проекта планировки территории с указанием информации о ее принадлежности к определенной категории земель по целевому назначению;

- границы существующих земельных участках, учтенных в государственном кадастре недвижимости, в границах подготовки проекта планировки территории с указанием номеров характерных точек границ таких земельных участков, а также с указанием форм собственности таких земельных участков и информацией о необходимости изъятия таких земельных участков для государственных и муниципальных нужд;

- границы существующих сохраняемых объектов капитального строительства, а также подлежащих сносу и (или) демонтажу зданий, строений, сооружений не подлежащие выносу, объектов незавершенного строительства,

- границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства, установленные утвержденной документацией по планировке территории в случае планируемого размещения таковых в границах подготовки проекта планировки территории.

 Схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта содержит:

- граница подготовки проекта планировки территории;

- границы субъектов Российской Федерации, муниципальных районов, поселений и городских округов, населенных пунктов, границы внутригородской территории городов федерального значения в границах подготовки проекта планировки территории;

- границы зон планируемого размещения линейных объектов устанавливаемые в соответствии с нормами отвода земельных участков для конкретных видов линейных объектов;

- границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства, подлежащих выносу из зоны планируемого размещения линейных объектов;

- категории улиц и дорог;

- линии внутриквартальных проездов и проходов в границах территории общего пользования и(или) являющиеся предметом сервитутов;

- остановочные и конечные (оборотные) пункты наземного общественного пассажирского транспорта, входы-выходы подземного общественного пассажирского транспорта;

- объекты транспортной инфраструктуры с выделением эстакад, путепроводов, мостов, тоннелей, объектов внешнего транспорта, железнодорожных вокзалов, пассажирских платформ, сооружений и устройств для хранения и обслуживания транспортных средств (в том числе подземных) и иных подобных объектов в соответствии с региональными и местными нормативами градостроительного проектирования;

- хозяйственные проезды и скотопрогоны, сооружения для перехода диких животных;

- основные пути пешеходного движения, пешеходные переходы в одном и разных уровнях;

- направления движения наземного автомобильного и городского пассажирского транспорта;

- иные объекты транспортной инфраструктуры.

 Схема границ территорий объектов культурного наследия содержит:

- граница подготовки проекта планировки территории;

- границы субъектов Российской Федерации, муниципальных районов, поселений и городских округов, населенных пунктов, границы внутригородской территории городов федерального значения в границах подготовки проекта планировки территории;

- границы зон планируемого размещения линейных объектов устанавливаемые в соответствии с нормами отвода земельных участков для конкретных видов линейных объектов;

- границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства, подлежащих выносу из зоны планируемого размещения линейных объектов;

- границы территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в границах подготовки проекта планировки территории;

- границы территорий выявленных объектов культурного наследия в границах подготовки проекта планировки территории;

В составе материалов по обоснованию проектов планировки территорий, на которых расположены объекты культурного наследия, могут разрабатываться историко-культурные и архитектурно-ландшафтные градостроительные обоснования размещения объектов строительства и использования земельных участков с целью определения влияния объекта нового строительства на объект культурного наследия, градостроительных регламентов и параметров нового строительства с учетом историко-культурной и ландшафтной значимости территории.

На Схеме границ зон с особыми условиями использования территории отображаются:

- граница подготовки проекта планировки территории;

- границы субъектов Российской Федерации, муниципальных районов, поселений и городских округов, населенных пунктов, границы внутригородской территории городов федерального значения в границах подготовки проекта планировки территории;

- границы зон планируемого размещения линейных объектов устанавливаемые в соответствии с нормами отвода земельных участков для конкретных видов линейных объектов;

- границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства, подлежащих выносу из зоны планируемого размещения линейных объектов;

- границы охранных зон существующих инженерных сетей и сооружений;

- границы зон существующих охраняемых и режимных объектов;

- границы зон санитарной охраны источников водоснабжения;

- прибрежные защитные полосы;

- границы водоохранных зон;

- границы зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) федерального, регионального и местного значения;

- зоны затопления, подтопления;

- границы санитарно-защитных зон существующих предприятий и иных объектов;

- санитарные разрывы от существующих железнодорожных линий и автодорог;

- границы площадей залегания полезных ископаемых;

- границы охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением;

- границы иных зон с особыми условиями территорий в границах подготовки проекта планировки территории, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.

На данной схеме отображаются утвержденные в установленном порядке, либо нормативные границы зон с особыми условиями территорий в случае отсутствия их установления в предусмотренном законодательством порядке.

Схема может представляться в виде одной или нескольких схем по отдельным видам зон.

На Схеме вертикальной планировки и инженерной подготовки территории отображаются:

- границы субъектов Российской Федерации, муниципальных районов, поселений, городских округов, населенных пунктов, границы внутригородской территории городов федерального значения в границах подготовки проекта планировки территории;

- границы зон планируемого размещения линейных объектов устанавливаемые в соответствии с нормами отвода земельных участков для конкретных видов линейных объектов;

- границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства, подлежащих выносу из зоны планируемого размещения линейных объектов;

- существующие и директивные (проектные) отметки поверхности по осям трасс автомобильных и железных дорог, проезжих частей в местах пересечения улиц и проездов и в местах перелома продольного профиля, а также других планировочных элементов для вертикальной увязки проектных решений, в том числе со смежными территориями;

- проектные продольные уклоны, направление продольного уклона, расстояние между точками, ограничивающими участок с продольным уклоном;

- горизонтали, отображающие проектный рельеф в виде параллельных линий с сечением рельефа через 0,5-1 м (в зависимости от характера рельефа).

- типовые поперечные профили автомобильных и железных дорог, улично-дорожной сети.

Типовые поперечные профили автомобильных и железных дорог, а также улично-дорожной сети выполняются в масштабе 1:100-1:200. Ширина автомобильной дороги и функциональных элементов поперечного профиля приводится с точностью до 0,01 м. Асимметричные поперечные профили сопровождаются пояснительной надписью для ориентации профиля относительно плана.

Допускается отображение информации, указанной в настоящих Требованиях, на одной или нескольких Схемах в зависимости от обеспечения читаемости линий и условных обозначений.

 Схема границ территорий, подверженных риску возникновения пожаров, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (пожары, взрывы, химическое, радиоактивное заражение, затопление, оползни, карсты, эрозия и т.д.) на которой отображаются:

- граница подготовки проекта планировки территории;

- границы субъектов Российской Федерации, муниципальных районов, поселений и городских округов, населенных пунктов, границы внутригородской территории городов федерального значения в границах подготовки проекта планировки территории;

- границы зон планируемого размещения линейных объектов устанавливаемые в соответствии с нормами отвода земельных участков для конкретных видов линейных объектов;

- границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства, подлежащих выносу из зоны планируемого размещения линейных объектов;

- границы территорий, подверженных риску возникновения пожаров, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (в соответствии с исходными данными, материалами документов территориального планирования, а в случае их отсутствия - определенные в соответствии с нормативно-техническими документами);

 В состав графических материалов по обоснованию проектов планировки территории могут включаться иные материалы в составе самостоятельной схемы в графической форме для обоснования положений о размещении объекта в случае если это предусмотрено заданием на подготовку проекта планировки территории.

Объединение нескольких чертежей в один допускается исключительно при условии обеспечения читаемости линий и условных обозначений графических материалов по обоснованию проекта планировки территории.

Раздел 4 «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка» содержит:

- технико-экономических показателей развития систем социального, коммунально-бытового и транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения территории;

- описание природно-климатических условий;

- обоснование определения границы зон планируемого размещения линейных объектов;

- обоснование определения границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства, подлежащих выносу из зоны планируемого размещения линейных объектов;

-обоснования определения предельных параметров застройки территории в границах зон планируемого размещения объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов;

Обязательным приложением к Разделу 4 являются:

- материалы и результаты инженерных изысканий, используемые при подготовке проекта планировки территории;

- исходные данные, используемые при подготовке проекта планировки территории;

- утвержденное задание. 



	2.2.
	Охрана окружающей среды
	Перечень мероприятий по охране окружающей среды представить в составе проекта планировки территории.

	2.3.
	Требования к сметной документации
	Не требуется.



	2.4.
	Согласование проектной документации
	Выполняет Заказчик в соответствии с:

 1.. МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЕДИНЕНИЯ И ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПУТЕЙ ( ГОСТ 33535-2015), Технические условия МКС 45.080  ОКП 31 8543  31 8544  31 8548  Дата введения 2016-08-01.
 2.. ПРАВИЛА  РАССМОТРЕНИЯ И СОГЛАСОВАНИЯ В ОАО "РЖД" ПРОЕКТОВ

СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ И ПРИМЫКАНИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ

ПУТЕЙ НЕОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ Утверждены  распоряжением ОАО "РЖД"

от 22 августа 2005 г. N 1328р (в ред. распоряжения ОАО "РЖД" от 03.12.2007 N 2278р).                                                    

3.  РЕГЛАМЕНТ  рассмотрения обращений о примыкании строящихся новых, реконструируемых или восстанавливаемых  железнодорожных путей необщего пользования, пересечении различных инженерных коммуникаций и сооружений  с железной дорогой,   размещении объектов на земельных  участках железной дороги  УТВЕРЖДЕН   распоряжением  начальника дороги  от «20» июля  2015 г. № ВСЖД-632/р  с учетом изменений, утв. распоряжением от «26» января 2016 г. № ВСЖД-68/р                                       



	3. Дополнительные требования

	3.1.
	Потребность в инженерных изысканиях
	Инженерно-геологические;

Инженерно-геодезические;

Инженерно-экологические;



	3.2.
	Требования по промбезопасности
	Декларацию промышленной безопасности не разрабатывать. Технологические процессы, включенные в настоящую проектную документацию, не требуют разработки Декларации промышленной безопасности. В случае необходимости Декларацию промышленной безопасности предприятие разработает самостоятельно

	3.3.
	Документация проекта планировки территории
	Представить в 2 экз. на бумажном носителе,  1 экз. на электронном носителе: pdf, doc.

	3.4.
	Внесение изменений, дополнений
	Настоящее Задание на проектирование может уточняться и дополняться по взаимному согласованию сторон в срок не позднее 
30 календарных дней до срока окончания подготовки проектной документации по договору с учётом разрешения вышестоящей организации (Роскосмоса). Разрешение должно подписать лицо, утвердившее Задание на проектирование 
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AIMHUHHCTPANIAA
BOI'YYAHCKOI'O PAMOHA mizandr@mail.ru

yn. Oxrabpeckas, 72, c. boryuansi,
BoryuaHckwii paiton, KpacHospcku#i kpait, 663430
Tenedon: (39162) 2-23-91;
Tenedaxkc: (39162) 2-21-80;
E-mail: admin-bog@mail.ru
OI'PH 1022400592510
WHH 2407006610/240701001

Ne

VYBaxaemslii AHzpeit BacuibeBuy,

O3HakOMHUBIINCE €  coaepxaHueMmM  Bamero  3ampoca 0 Bblaaue
IpaJlOCTPOUTENIFHOrO IUIaHAa Ha 3€MENIbHBIM Y4YacTOK C KaJaCTPOBBIM HOMEPOM
24:07:0501001:12 pns npoexkTupoBaHUsi 00bekTa: «KenesHomOpOXKHbBIE IIyTH Ha
TEPPUTOPHHM MPOM3BOACTBeHHOH 6a3pl mo agpecy: KpacHospckuil Kpaid,
BoryuaHckuii patioH, 3 kM 3anagsee cT. UyHosip», coollaem cleqyrolee.

Cormacao Crateu 51, wactu 7, myHkTa 2, I'pagocTpOUTENBHOrO KOJEKca
Poccuiickoit ®denepanuu, B LensX IOJIYyYEHUs paspelieHds Ha CTPOMTEILCTBO
TUHEHHOro 00BEKTa, TPeOYIOTCA PEKBU3UTHI MPOEKTa IJIAHUPOBKH TEPPUTOPHHU U
IIPOEKTa MEXEBaHUs TEPPUTOPHH.

Cornmacio Crates 57.3 nyskr 4: B cayuae, ecau 6 coomeemcmeéuu ¢
Hacmosauwum Kooexcom pazmewenue ob6vexma kanumanoHo20 CMpoumenscmea He
oonyckaemcs Npu OMCYmCmeuu OOKYMEHmMAayuu No NAAHUPOEKE Meppumopul,
8b10aua 2padOCMpPOUMENbHO20 NAAHA 3eMENbHO20 YHACMKA ONA apXumeKmypHo-
CMPOUMENLbHO20 NPOEKMUPOBAHUSA, NONYYEHUS PA3PEUleHUss Ha CMPOUMENbCmeo
mako2o0 0bvekma KanumanebHo20 CMpOUmMenscmea OONYCKAemcs: MONbKO nocie
YmeepiscOeHUs makou 0OKYyMeHmayuu no niaHupoeKe meppumopuu.

Xene3HonopoxHbIE MTyTH OTHOCATCS K JIMHEHHBIM 0OBEKTaM, 3alpallvBaeMblil
IpaZOCTPOUTENBHBINA IJIaH MOXET OBITh BBIJAH IIOCJIE BBINOJIHEHHsS TpeOOBaHUMN
cratbu 57.3 nmyHkTa 4 I'pagoctpoutensHoro kogekca Poccuiickoit Penepanum.

Hcnonusrounii 0093aHHOCTH
I'naBe1 bory4daHckoro paiona B.P. Caap

Copoxkun Cepreii Bnagumuposud
83916222245





Приложение 3. Правоустанавливающие документы на земельный участок  (Свидетельство о регистрации права собственности).
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Приложение 4. Технические условия на присоединение подъездных путей к основной ветке.
















Общество с ограниченной


ответственностью «Эври»























Шифр: 





Заказчик:              ООО «Форэстер»





Наименование объекта:�
Проект планировки территории  для размещения подъездных железнодорожных путей на территории производственной базы по адресу: Красноярский край, Богучанский район,  3 км. западнее ст. Чунояр, земельный участок  с кадастровым номером 24:07:0501001:12.
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ТОМ I








Положение о размещении линейных объектов �
�





















г. Красноярск, 2019 г.
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